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ASIX — SCADA

nie tylko dla przemystu

Asix jest szeroko znanym programowym pakietem projektowania i realizacji

system6w wizualizacji i sterowania dla maszyn, linii technologicznych,

proces6w i przedsigbiorstw. Wszechstronnosc, otwartos¢ i skalowalno$¢

powoduja, ze doskonale sprawdza sig w bardzo réznorodnych

zastosowaniach, w tym rowniez w systemach zarzadzania budynkami (BMS).

Asix zapewnia bogata funkcjonalno$¢, ja-
kiej oczekuje sie od uniwersalnych syste-
moéw SCADA, a potwierdzeniem tej tezy
jest ponad 6000 licencji funkcjonuja-
cych w réznych branzach, od przemystu

spozywczego i farmaceutycznego po prze-
myst cigzki i energetyke.

Opisywanie teoretycznych mozliwosci
programu jest jak najbardziej potrzebne,
ale nic nie jest w stanie przemowic lepiej
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niz przyktady. W 2012 r. w fabryce WAGO
we Wroctawiu firma Asseco Poland wraz
z Askom uruchomita system BMS, za-
rzadzajacy wszystkimi instalacjami bu-
dynku przy uzyciu najnowszego pakie-
tu Asix.Evo. Konfiguracja systemu bazu-
je na 29 sterownikach WAGO 750-880,
udostepniajacych za pomocg serwera
OPC ponad 18 tys. zmiennych (tagéw)
do serwera BMS. Duza fatwos¢ two-
rzenia w Asix.Evo wizualizacji dziataja-
cej w $rodowisku przegladarki interneto-
wej legta u podstaw koncepcji, aby tra-
dycyjne stanowiska operatorskie, wyma-
gajace instalowania dedykowanego opro-
gramowania narzedziowego i aplikacyj-
nego, zastgpi¢ komputerami wyposazo-
nymi wytacznie w przegladarke Microsoft
Internet Explorer, ktdra taczy sie z central-
nym serwerem BMS przez sie¢ Intranet/
Internet. Po krétkiej konfiguracji kompute-
ra, sprowadzajacej si¢ do podania nume-
ru IP serwera, bez potrzeby instalacji pro-
gramu Asix, aplikacja BMS jest dostgpna
dla uzytkownika. Niezaleznie od miejsca
pobytu, jesli tylko mamy dostep do sieci
i okreslone uprawnienia, mozemy monito-
rowac i sterowaé tzw. komfortem kazde-
go indywidualnego pomieszczenia, moze-
my kontrolowaé z dokfadnoécig do poje-
dynczej czujki stan systemu przeciwwta-
maniowego i przeciwpozarowego, a takze
wykonywac operacje uzbrojenia/rozbroje-
nia okreslonej strefy. Mamy tez na bieza-
co wglad w zuzycie mediéw — mozemy
monitorowaé stan i zadawa¢ parametry
pracy dla systemow klimatyzacji (HVAC),
ptynnie regulowaé natezenie o$wietle-
nia wewnetrznego, sterowaé na zasadzie
JZatacz/wytacz” o$wietleniem zewnetrz-
nym czy bramg wjazdowa. Wiele czyn-
nosci mozna zaprogramowac z wyprze-
dzeniem, wykorzystujac bardzo rozbudo-
wane mozliwosci harmonogramowania.
Repertuar udostepnionych funkcji jest
ograniczony tylko wymaganiami Klienta.
W aplikacji dla firmy WAGO kazde
pietro zostato przedstawione na osob-
nym diagramie. W pierwszej kolejnosci
dostepny jest widok ogdlny, z wyczerpu-
jaca informacja zaréwno o stanie zabez-
pieczen systemdéw przeciwpozarowego
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i przeciwwtamaniowego, jak i o wartosci temperatury oraz po-
ziomie osSwietlenia w pomieszczeniach. Wybierajac obszar,
a nastgpnie interesujace nas pomieszczenie, otrzymuje sie
jeszcze dokfadniejszy wglad w stan pomieszczenia, obejmu-
jacy informacje o:

 stanie pracy ukfadu klimatyzacji, w tym sile nadmuchu i try-
bie dziatania (cool, dry, fan),

e aktualnym trybie pracy klimakonwektora i grzejnikéw CO,

° mierzonej i zadanej wartosci temperatury (zaréwno nasta-
wy przekazanej z nadrzednego systemu BMS, jak i nastawy
wprowadzonej na lokalnym panelu sterowniczym),

* mierzonej i zadanej wartosci natezenia o$wietlenia.
Uprawniony uzytkownik ma prawo zmiany wartosci zada-

nych natezenia oSwietlenia i temperatury dla pomieszczenia,

zmiany trybu pracy klimakonwektora oraz grzejnikéw CO oraz
zafaczenia/wytaczenia klimatyzacji.

W tak duzym budynku istotng kwestig jest kontrola pracy
systemu wentylacji. Po naci$nieciu przycisku ,centrale wentyla-
cyjne” ukazuje sie diagram z wszystkimi dostepnymi centralami,
wraz z informacja o trybie pracy i temperaturze zadanej kazdej
centrali z osobna. Uprawniony uzytkownik moze z tego pozio-
mu zmieni¢ nastawy pracy dowolnej centrali. W analizie dziata-
nia wszystkich uktadéw technologicznych, w tym takze central
wentylacyjnych, bardzo przydatny jest program AsTrend, za po-
moca ktérego mozna swobodnie, w formie trendéw, analizowad
przebieg wszystkich pomiardw, sygnatéw dwustanowych i alar-
mow. AsTrend umozliwia szybkie lokalizowanie interesujgcych
fragmentéw przebiegdw dzieki inteligentnej metodzie przegla-
dania. Mozliwosci oferowane przez AsTrend uwzgledniajg reali-
zacje poréwnan przebiegéw tych samych badz réznych zmien-
nych w réznych okresach czasu. Wspomniane cechy uzupet-
niajg takie funkcje, jak: intuicyjny kreator trendéw, linie od-
czytu wartosci, legenda, operacje ptynnego powigkszania/po-
mniejszania wybranego fragmentu przebiegu, jego wyswietla-
nie w postaci tablicy, eksport wartosci przebiegéw do arkusza
kalkulacyjnego lub do plikéw PDF, BMP, TXT.

Ciekawa funkcjonalnoscig systemu jest odtwarzanie wcze-
$niej nagranych komunikatow gtosowych, ktére mozna usty-
sze¢ w wybranych pomieszczeniach wyposazonych w gtosniki.
Realizacja tej funkcji wykorzystuje mozliwosci systemu alarméw
Asix.Evo. Kazdy plik dzwigkowy mozna odtworzy¢ w wybranej
przez uzytkownika chwili jednokrotnie lub wielokrotnie; komu-
nikat dzwiekowy mozna wywota¢ takze z harmonogramu, a ak-
tualnie odtwarzany sygnat jest pod$wietlany na diagramie zarza-
dzania rozgtaszaniem komunikatéw gtosowych. Oprécz komuni-
katow gtosowych, mozna réwniez wyswietla¢ komunikaty na ta-
blicach LED, umieszczonych w halach produkcyjnych. Warun-
ki wyswietlania komunikatéw sa okreslane przez uzytkownika na
podobnych zasadach, jak w przypadku komunikatéw gtosowych.

Program Asix Evo oferuje petng game funkcjonalnosci, kto-
re pozwalajg sprosta¢ oczekiwaniom najbardziej wymagajace-
go klienta. Tym niemniej stworzenie nowej aplikacji wymaga
czasu, ktorego w wiekszosci przypadkow projektantowi brakuije.
Podstawg zapewnienia wymaganej funkcjonalnosci jest oczy-
wiscie oprogramowanie sterownika, ale koficowym tacznikiem
miedzy urzadzeniami i uzytkownikiem jest system SCADA, kto-
rego interfejs decyduje o skutecznosci i komforcie pracy uzyt-
kownika. Zespdét Askom, wraz z firmg WAGO, prébuje spro-
sta¢ wyzwaniu zaoferowania spojnego systemu, podnoszacego
wydajno$¢ tworzenia aplikacji dla systeméw BMS. W oparciu
o sterowniki WAGO powstaty i nadal sukcesywnie sg rozwijane
biblioteki programowe gotowych wzorcéw dla obstugi najcze-
écie] wykorzystywanych w automatyce budynkowej urzadzen
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leznych do parametryzowanego obiektu.
W niebyt odchodzi tradycyjne, zmudne
przypisywanie pojedynczych zmiennych
do roznych pél obiektu. Co wiecej, cata
baza zmiennych aplikacji BMS jest gene-
rowana automatycznie na podstawie tre-
$ci programdw poszczegdlnych sterowni-
kow WAGO. Opisane pokrétce mechani-
zmy skracajg diametralnie czas potrzeb-
ny do zaprojektowania aplikacji, a jed-
nocze$nie do minimum redukujg moz-
liwo$¢ popefnienia pomytki. Tworzenie
aplikacji? Nic prostszego. Jesli mamy go-
towy program w sterowniku WAGO, to
diagram centrali wentylacyjnej, szczego-
towg maske pomieszczenia czy harmo-
nogram mozna stworzy¢ dostownie na
poczekaniu. Czy to jeszcze tandem ste-
rownik + SCADA, czy juz system klasy
DCS, niech ocenig projektanci.
Wysmakowani esteci, ktérych nie za-
dowalaja schematyczne sposoby wizu-
alizacji, maja otwarta droge do stwo-
rzenia aplikacji przyciagajacych uwa-
ge niekonwencjonalng szatg graficzna.
Wyglad aplikacji zalezy tylko od wy-
obrazni i umiejetnodci projektanta.
Ostateczny efekt moze wygladac jak na
zamieszczonej ponizej ilustracji.
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Diagram zarzadzania komunikatami glosowymi

Diagram harmonogramowania pracy centrali

Nowoczesny budynek nie moze sig¢
obej$¢ bez systemu SCADA, oferujgcego
szerokg game $rodkéw do czytelnej pre-
zentacji duzej ilodci informacji (takze po-
chodzacej z wyspecjalizowanych pod-
systemow, funkcjonujacych w  budyn-
ku jako odrebne instalacje), pogtebionej
analizy zgromadzonych danych o funk-
cjonowaniu poszczegolnych instalacji czy
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precyzyjnego alarmowania w przypadku
zaistnienia sytuacji odbiegajacej od przy-
jetej normy. W takiej roli doskonale spraw-
dza sie oprogramowanie Asix, co wynika
z dwdch podstawowych jego fundamen-
tow: bogatej gamy mechanizméw i na-
rzedzi dopracowanych w tysigcach insta-
lacji automatyki i sterowania oraz otwar-
tosci na integracje z zewnetrznymi syste-
mami. Jezeli doda¢ do tego nadzwyczaj
wydajne mechanizmy, wspierajgce pro-
duktywno$¢ tworzenia aplikacji dla sys-
temdw opartych o sterowniki WAGO, to
trzeba stwierdzi¢, ze Asix stanowi bardzo
ciekawg i konkurencyjng oferte na ryn-
ku produktow do realizacji inteligentnych
budynkow. Wiecej informacji na temat
systemu Asix mozna znalezé na stronie
www.asix.com.pl. L]
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